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BLAUPUNKT Competence Center Car Multimedia
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• Digitales Audiomodul für den Einbau in 

Wohnwagen, Camper u.a.

• DAB/ DAB+ Tuner

• RDS- FM/ AM- High Grade Tuner

• Front USB für die Wiedergabe von Medien-
Dateien wie z.B. MP3, WMA, FLAC oder WAV 
incl. Titelanzeige

• Multizone Funktion (Zone 1 + Zone 2 mit 

getrennter Wiedergabelautstärkeregelung 

der gleichen Audioquelle + BT Transmitter 

m. ext. Lautstärkeregelung)

• Bluetooth Audio Streaming 

(Audiostreaming vom Mobiltelefon mit 

Wiedergabe über die am Gerät 

angeschlossenen Lautsprecher)

• Bluetooth Audio Transmitter 

(Audiostreaming einer beliebigen 

Audioquelle des Gerätes an externe BT-

Lautsprecher)

• 2x AUX- In (Vorne + Hinten)

• Kopfhöreranschluss

• HDMI Pass Trough (Front HDMI wird auf 
rückseitig verbundenem HDMI für fest 
installierte Geräte wie TV ausgegeben) 

• Subwooferausgang, Vorverstärkerausgänge 
Zone 1 + Zone 2

• 4x 40 Watt

• 12 Volt Versorgungsspannung

Verkaufsstart

Sommer 2022

Bestellnummer / 

EAN-Nummer

2 010 021 000 000 /
4 260499 852856
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RADIO ANALOG / DIGITAL

Tuner-Typ High-Grade Blaupunkt Tuner
Frequenzbänder FM, AM, DAB/ DAB+
Stationsspeicher Anzahl 12x UKW, 6x AM, 12x DAB
Senderanzeige (PS) Ja
Anzeige ENSEMBLE/ SERVICE Ja/ Ja
RDS Uhrzeit (CT) Ja
Ensemble/ Servicewechsel Ja/ ja

MEDIAPLAYER 

AUX Vorderseite / Rückseite Ja (3,5 mm Klinke)/ Ja (RCA)
USB Vorderseite Ja (Typ A)
Wiedergabeformate MP3, MP2, WMA, FLAC, WAV, APE
Anzeigeoptionen ID3V2
Zufallswiedergabe Ordner/ Medium Ja/ Ja
Wiederholung Titel/ Ordner/ Alle Ja/ Ja/ Ja

BLUETOOTH* 

Audiostreaming Ja
Audiostreaming ID3 Titelanzeige Ja 
Schnelles Koppeln ohne PIN Ja
Automatische Wiederverbindung Ja
Audioübertragung an ext. BT- Box Ja
Anzahl gleichzeitig verb. Geräte max. 1 
Unterstütze Profile A2DP, AVRCP
Audio Codecs AAC, SBC

* Funktion/ Kompatibilität hängt vom verwendeten Endgerät ab 
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(1) Die Reichweite ist abhängig von Beladung, Fahrstil und Einsatzbereich
(2) Änderungen vorbehalten

SOUND

Sound Presets ja
Lautsprecherausgänge (Kanäle) 2x 2
Max. Leistung 4 x 40 Watt
Sub-Out 1 (RCA, Summensignal Zone 1 + Zone 2)

ALLGEMEIN

Display LCD, negativ, Weitwinkel,  Alphanumerisch/ Symbole
Tag/ Nacht- Modus Ja (manuell)
Uhrzeitanzeige Ja
HMI Sprachen Englisch
Antenneneingänge FM DIN/ ISO, DAB SMB (mit 12 V Phantomspeisung)
Fernbedienbar Ja (IR- Sensor integriert) 
Bedienteiltyp Fix- Panel
Farbe Panel/ Dekor-Ring Schwarz/ Schwarz
Software Update via USB
Permanent Memory Ja (Einstellungen & Presets)
Gewicht ca. 0,6 kg
Abmessungen 115mm x 60mm x 130mm (B x T x H)
Betriebsspannung ca. 10.5 – 14.4 V
Stromverbrauch in Betrieb: < 10A, 10 Sek. Nach ACC Abschaltung: < 3.5 mA 

(wenn IR- Funktion aus)

LIEFERUMFANG:

DAB-Scheibenantenne Optionales Zubehör (z.B. 2 006 021 000 000)
IR-Fernbedienung Ja
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• Digital audiomodule for installation in 

caravans, campers, etc.

• DAB/ DAB+ tuner

• RDS- FM/ AM- High Grade Tuner

• Front USB for playback of media files such as
MP3, WMA, WAV or FLAC incl. title display

• Multizone function (Zone 1 + Zone 2 with 

separate playback volume control of the 

same audio source + BT Transmitter w. 

ext. volume control)

• Bluetooth audio streaming (audio

streaming from mobile phone with

playback via the speakers connected to

the unit)

• Bluetooth Audio Transmitter (audio

streaming of any audio source of the unit to

external BT speakers)

• 2x AUX- In (front + rear)

• Headphone jack

• HDMI Pass Trough (Front HDMI is output to
rear connectedHDMI for fixed devices like TV) 

• Subwoofer output, preamplifier outputs Zone 
1 + Zone 2

• 4x 40 watts

• 12 volt supply voltage

Start of Sales

Summer 2022

Ordernumber /

EAN- Code

2 010 021 000 000 /
4 260499 852856
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RADIO ANALOG / DIGITAL

Tuner Type High-Grade Blaupunkt Tuner
Frequency bands FM, AM, DAB/ DAB+
Station memory Number 12x FM, 6x AM, 12x DAB Station display (PS) Yes
ENSEMBLE/ SERVICE display Yes/ Yes
RDS time (CT) Yes
Ensemble/ service change Yes/ yes

MEDIAPLAYER

AUX front/rear Yes (3.5 mm jack)/ Yes (RCA)
USB Front Yes (Type A)
Playback Formats MP3, MP2, WMA, FLAC, WAV, APE
Display options ID3V2
Random play Folder/ Media Yes/ Yes
Repeat Title/ Folder/ All Yes/ Yes/ Yes

BLUETOOTH* 

Audio streaming Yes
Audio streaming ID3 Title display Yes
Quick pairing without PIN Yes
Automatic reconnection Yes
Audio transmission to ext. BT box Yes
Number of devices connected at the same time max. 1
Supported profiles A2DP, AVRCP
Audio codecs AAC, SBC

* Function/ compatibility depends on the end device used 
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SOUND

Sound Presets yes
Speaker outputs (channels) 2x 2
Max. Power 4 x 40 watts
Sub-Out 1 (RCA, sum signal zone 1 + zone 2)

GENERAL

Display LCD, negative, wide angle, alphanumeric/ symbols
Day/night mode Yes (manual)
Time display Yes
HMI languages English
Antenna inputs FM DIN/ ISO, DAB SMB (with 12 V phantom power)
Remote control Yes (IR sensor integrated)
Control panel type Fix- Panel
Colour panel/ decor ring Black/ Black
Software update via USB
Permanent memory Yes (settings & presets)
Weight approx. 0.6 kg
Dimensions 115mm x 60mm x 130mm (W x D x H)
Operating voltage approx. 10.5 - 14.4 V
Power consumption in operation < 10A, 10 sec. after ACC shutdown: < 3.5 mA

(when IR function off)

SCOPE OF DELIVERY

DAB antenna Optional accessories (e.g. 2 006 021 000 000)
IR remote control Yes


